R E G E N T GENAU MEINE UHR.
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Instruction manual

English Cal. FS60 mivaTa
Features Using the Chronograph
This watch is an analog quartz watch equipped with fearres [ Sa— [ SE——— The ch Functi f thi
including a Day retrogrode display and chronograph function. ity haad weinad b e b ot e cabars s oy

Displays and Buttons

Chwonograph

minute hand

i

Setting the Time

Hour hand 1. Pull the crown out to the time
T T caormection position when the
second hand has reached the O

seconds position.
t B E17 2 Tumn the crown to set the time.
] 3. Securely return the crown to the
normal position in
) synchronization with a telephone
:ﬁ-‘.‘ “ o other time service.

Mlirvmie bared

Setting the Date
1, Pull the crown out to the date

Do SO carrection position,
2. Tum the crown clockwise to set
the date.

* T( the date is set while the time oa
thee watch is between the hours of
about D00 PM and 1:00 AM, the
dale may nol changs on the
following date. If this kappena, set
the date afier iemporasily moving

L] the hands 1o 8 tme other thar
betweea the sbove limes,

* The date is based on a 31-day calendar. The date must be changed from
the last day of the month 1o the first day of the following month for those
months not having 31 days (months havieg 30 days and Febnaary).

* The date will change in 10:00 PM - 12:00 AM.

3. Once the date has finished bheing set, return the crown to the
normal position,

I BBE

Setting the Day

1. Pull the crown out 1o the date
cofrection position.

2, Turn the crown anti-
clockwise 1o set the date.

* 1 the duy is set while e time
on the watch is betwoen e
bowrs of about 11:00 PM and
2:000 AM, the day mxy not
change on the following day.

* The day will change in 1:00
AM - 2:00 AM.

3. Once the day has finished

being set, retum the crown o

watch is able to measure and display
elapsed time up to 59 minutes 59
seconds in 1 second umits. After the
chronograph displays elapsed time
fior 59 minutes 59 seconds, it
resumes timing from 0 seconds. The
chronograph minute hand continues
o mave until the chronograph is
stopped by pressing button (A) even
after 59 mimtes 59 seconds have
elapsed,

[Chronograph Timing]
1., Start timing by pressing button (A).

= The ehronograph is repeatedly started and atomped by pressing banes (A).
2. Pressing button (B) resets the chronograph o0 seconds.

i ] o Maal&ﬂ%‘uam ] bl Stop
3 S CE

Zero Positioning of Chronograph Hands
{After Replacing the Battery)

When resetting the
chronograph after replacing
the battery, if the chronograph
second hand does not return to
the ) seconds position or if the
chronograph second hand has
shifted out of position due to a
strong impact, perfonm zero
positioning of the chronograph
hands according to the
procedure described below,

[Chronograph Hand Zero Positioning]
1. Pull the crown out to the time cormection position.
2. Press botton (A) to position the chronograph sacond at the O position.

® The chronograph second hand can be advanced rapidly by depressing
button (A} continmously,
3. Once the chronograph second hand has been positioned at the 0
position, reset the time and return the crown to the normal position.
4. Press bumton (B) o check that each of the chronograph hands has
been reset to the 0 position.

Chroagraph
] bl

Chromogragt
oot hand

Specifications

1. Caliber. No: F560

2. Type: Analog quarts watch

3, Timekeeping accuracy: Within * 20 seconds per month on
average {when worn at normal
temperatures of +5°C to +35°C / 41°F 1o
95°F)

4. Crysial oscillator: 32,768 Hz

5, Dperating temperature range: - 10°C to +60"C [14°F 1o 140°F

6. Display functions:

* Time: hours, minutes, sscomds

B Th o Thoa
T A AISTILAT, LAY, LAEE

* Chronogreph: Measurement and display up to 59 minutes 59 seconds
in 1 second amits
7. Battery: Minisure silver banery, 1
Battery past no,: SRE268W
Barttery life: Approx, 2 years (when using the chronograph for
1 hour/day)
= Specificathons are subject to change withoul sotice,



Bedienungsanweisung
Deutsch

Kaliber FS60

miYyoOTRA

Merkmale
Bei dieser Armbandubr handelt es sich um eine Analog-Cuarzuhr mit
verschiedenen Funktionen, darunter eine Retro-Tagesanzeige und
eine Chronographfunkticn

Anzeigen und Knipfe

Selundenzeiger
flr Chronograph

Minutenzeiger filr —
Chronograph
=l Krone

Tageszeiger

Knopt (B)

Diatum

L. Ziehen Sie die Krone in die
Zeitherichtigungsposition heraus,
wenn sich der Sekundenzeiger in
der O=Sekunden-Position belindet.

. Drrehen Sie die Krone, um die Zeit
einzustellen.

. Drticken Sie die Krone in
Cburuins.linunuug mil einem
Zeitsignal vom Telefon oder einem
anderen Zeitsignaldienst in die
Normalposition zurick.

(&)

fad

Sekandengeiger  Zeitherichtigungspasition

Einstellung des Datums

Dabemsherichtigungsposition 1. Ziehen Sie die Krone in die
Datumsberichtigungsposition heraus,

um das Datum einzostellen.

* Stellen 8ie das Datem cin, wihrend die
Uhr eine Zeit zwischen 21:00 und 1:0:0
Uhr anzeigt, wird das Datam am
tolgenden Tag eventuell nicht
weitergestellt. Ist dies der Fall, stellen
Sie die Uhr voriibergehend zuf sine
andere Zeit als die oben angegebens
und dndern Sie das Damm erst dann

o Thar Tineren [

- . 1 Tomn B olom doe Tiie Wlomnes din nicohe 11 Tama
Das Damam berint & T

T i,

y 31-Tage-Halender Fiir Monate, die nicht 31 Tape
anfweisen (Monate mit 30 Tagen und Februar), milssen Sie das Datum vom
letzten Tag des vorhergehenden Monats auf den ersten Tag des folgenden Maonats
cinstellen.

* Draz Datmm dndert sich zwischen 22:00 und 24:00 Uhr.

3. Bobald Sie das Datum richtig eingestellt haben, bringen Sie die Krone in
die Normalposition zuriick.

2. Direhen Sie die Krone im Uhrzeigersing,

oy .
Einstellung des Tag
Datumskesichlipumprposition 1. Zichen Sie die Krone in die
Datumsherichtigungsposition
heraus.

1. Drehen Sie die Krone entgegen dem
Ulrzeigersinn, um den Tag
einzustellen.

* Stellen Sie den Tag cin, wihrend die
Uhr eine Zeit zwischen 23:00 und 2:00
Ubr anzeigt, wird der Tag am
folgenden Tag eventuell nicht
weiterpestelln

*Der Tag indert sich zwischen 1:00 und
2:00 Uhr.
3. Bobald Sie das Datum richtig
cingestelll haben, bringen Sie die

Krone in die Normalposition zuriick.

Verwendung des Chronographen

Die Chronograph=Funktion dieser
Armbandubr pestattet die Messung und
Anzeige der abgelanfenen Zeit bis zu 59
Knopf(ay Minuten und 39 Sekunden in Einheiten

voq 1 Sl

Lt Seiperdenzeiper
fir Chronagreph fiir Chronograps

s Machdem der

Chronograph eine abgelaufene Zeit von
39 Minuten und 59 Sckunden angezeigt

WL
iy, = X
- hat, kehrt seine Zeitnehmung awf 0

- i qﬁ — Sekunden zurlick. Der Minutenzeiger des
/ _p- & ) Chrenographen seizi seine Bewegung
o, et A Feert B port, auch nachdem bereits 59 Minuten
und 5% Sckunden abgelaufen sind, bis Sie
den Chronograph durch
Dricken des Knoples (A) stoppen,
[Zeitnehmung mit dem Chronograph]
1. Starten Sie die Zeimehmung, indem Sie den Knopl (A) driicken,
* Sie konnen den Chronograph durch Driicken des Knopfes (A) wiederhol starten
und stoppen.
2. Drribcken Sie den Knopf(B), um den Chronograph auf O Sekunden
zurbckzustellen.

— ]
iRuckstaIIung| o] | Zeitmessung | (A} Stopp

T B 13

Einstellung der Nullposition der
Zeiger fiir den Chronograph
fnach dem Austauschen der Batterie)

Falls Sie den Chronograph nach dem
Austauschen der Batterie zurickstellen,
miissen Sie die Nullposition der Zeiger
fir den Chronograph gemab
nachfolgend beschrichenem Vorgang
ausfibren, wenn der Sekundenzeiger (e
den Chronograph nicht auf die 0=
Sekunder-Position zuruANekkehrt oder
wenn der Sekundenzeiger fuANr den
T Chronograph auf Grund eines starken
Feitherichiigumpsposition Stos8es aus der richtigen Position
ausgedrifiet ist

M s
Chranagraph

Seundenzeiper
fiir Chronograps

[Einstellung der Nullposition der Zeiger [iir den Chronograph]
- Lichen Sie die Krone in die Zeitherichtigungsposition heraus.
1. Dribicken Sie den Knopf (A), um den Sekundenzeiger des Chronographen
auf die 0=Position zu bringen.
*Der Sekundenzeiger des Chronographen kann schnell vorgestelit werden, indem
Hie den Knopt (A) pedrickt halten.

tad

4. Driicken Sie den Knopf (B), um zu kontrellieren, dass jeder Zeiger des
Chronographen aof die (=Position zurtickgestellt wurde.

Technische Daten

1. Kaliber=Nr.: FS60
. Banart: Analog=Quarz=Armbanduhr
. Ganggenauigkeit: Durchschnittlich innerhalb von =20 Sekunden
pro Monat (wenn bei Normaltemperatur von
+5°C bis +35°C getragen)
4. Kristalloszillator: 32,768 Hz
5. Zul. Betricbstemperatur: =10°C bis +60°C
6. Displaylfunktionen:
* i
* Kalender: Tag, Datum
* Chronograph: Messung und Anzeige bis zu 5% Minuten und 59
Sckunden in Einheiten von | Sekunde
7. Batterie: Miniatur=-Silberbatterie x 1
Batterie=Teilenummer: SRO2Z6SW
Batterielebensdaver: Ca. 2 Jahre (wenn der Chronograph fiir 1
Stunde pro Tag verwendet wird)z
* Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung verbehalten.

e b




Mode d'emploi
Francais

Calibre FS60

miyore

Caractéristiques

Cette montre est une montre analogigque & quartz avec affichage
rétrograde du jour de Ia semaine et fonction chronométre.

Indications et boutons

Trotteuse du
chronomdire

Avdguille des minuics

Alguille des Bouton (A)
minutes du
chronoméire
|| Covrenne
Aiguille = AL
des heores -

Adguille des jours

/ Bouton (B

Trotteuse = Date

Réglage de I'heure

Aiguille des mimues |, Tirexz la couronne pour la mettre
en position de rélglage de
I'heure lorsgue la trotieuse a
atteint la position 0 seconde.

Adpuille des
hewres

(=]

. Tournez la couronne pour
rélgler Iheure.

el

. Remettez bien la couronne en
position normale en
synchronisation avec le top
horaire du (¢L1ELphone oo de
I'horloge parlante,

Position de rélglage

Trattense de 'heure

Réglage de la date

Positionde |, Tirez la couronne pour la mettre
::_r{:f]'_'l";" en position de réglage de la date.

. Tournez la couronne dans le sens
des aiguilles d'une montre pour
régler la date.

: -

~ j maontre indique une heore entre 21 h

@O0 et 1 h 00 du matin environ, la date
risgue de ne pas changer le
lendemain, Dans ce cas, régler la date
apris avoir temporairement placé les
aiguilles sur une hewre en dehors de
la tranche horaire ci-dessus.

rérler g date lorsane la
P TOEISE La oot lormEque 2

* La date se référe & un calendrier de 31 jours. Pour les mois qui ont moing
de 31 jours (mois de 30 jours et février), il faut changer la date le dernier
Jour du mois et la régler sur le premier jour du mois suivant.

* La date changera entre 22 h 00 ¢t 24 h 00

3. Lorsque la date a éwéréglée, remettez la couronne dans sa position

Réglage du jour

1. Tirez la couronne pour la
mettre en position de réglage
de la date.

et

. Tournez la couronne dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre pour régler e jour.

* 51 vous réglez le jour lorsque la
mantre indigue une heure entre
23 h 00 et 2 h 00 du matin
environ, celui-ci risque de ne
pas changer le lendemain.,

* Le jour changera entre 1 h 00 et
2 h 08 du matin.

Lay

. Lorsque la date a é1éréglée,
remetter la couronne dans sa
position normale.

Utilisation du chronométre

Le chronométre de cetie montre peut
mesurer el indiguer le temps écoulé
jusgqua 59 minutes 59 secondes & la
Bomon (4 SECOnde pris. Lorsgue le temps
atteint 39 minutes 59 secondes, le
chronométrage reprend & partir de O
seconde, L'aiguille des minutes du
chronométre continue de bouger

Trotieuse du
chromaméire

Bomon (B jusqu'd ce que le chronomitre soit
arréié par une pression du bouton
(A) méme au=deld de 39 minutes 59

) secondes.

[Chronométrage]

1. Mette le chronométre en marche en appuyant sur le bouton (A).

® Vous pouvez arréter et remetire le chronometre en marche en appuyant sur
le bouton (A

2. Pour remettre le chronométre 2 O seconde, appuyez sur le bouton (B).

Remise a zéro des aiguilles du chronomatre
{aprés le remplacement de la pile)

Adgaille des mizuses

: Lorsque vous remettes le
d chronomein
\

chronométre i z2éro aprés le
remplacement de la pile,

Trotteuse du chaonomeéire

effectues les opérations

suivantes s la trotteuse du

chronométre ne revient pas i
y Pasition de

5 carrection de

; I'heure

Heanom (18]

zéro, ou si elle a é1€ décalde 2
la swite d'un choe.,

[Remise a zéro des aiguilles du chronométre]
1. Tirez la couronne pour la mefire en position de réglage de Theure.
2. Appuyez sur le bouton (A) pour mettre la trotteuse 4 la position 0.

* La trotteuse du chronométre avancera plus rapidement si vous maintenez
la pression sur le bouton (A).

Lad

. Lorsque la trottense du chronomiétre est a la position 0, réglez de
nouveau Nheure et remettez la couronne en position normale,

4. Appuyez sur le bouton (B} pour vous assurer que les aiguilles du

chronométre sont bien revenues i la pogition 0.

Fiche technigque

1. N"de calibre: FS60
2. Type : Montre analogique 4 quartz
3. Précision de I'hewre : ©20 secondes par mois (3 température
ambiante de +3°C 4 +35°C)
4. Oscillateur an cristal : 32 768 He
5. Plage de température de fonetionnement : =10°C 4 +60°C
6. Fonctions d'aflichage :
* Heure : heares, minutes, secondes
* Calendrier : Jour, date
* Chronométre @ Mesure et affichage josqu'a 59 minutes 59 secondes &
la seconde prés
7. Pile : Pile & l'argent miniature (1)
No. de pile : SR6265W
Autonomie de la pile : Approx. 2 ans (lorsque le chronométre
estutilisé | heure par jour)
* Les spécifications peuvent Etre modifiées sans avis préalable.




Espanol

Manual de instrucciones

Calibre FS60
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Caracteristicas

Este relaj es de cuarzo andlogo, dotado de funciones que incluyen
vigualizacidn de dia retrdgrado v funcién crondgrafo.

Visualizaciones y botones

Manecilla de

segundos del

crondgrafo
Manccilla de
minutos del
crondgrafo

Manecilla —7 -
de hora

Manecilla de = L
scgundos

Manccilla de
minuios

Bowdn {A)

Corona
Manecilla de dfa

r ' Baotdn (B)
Fecha

Manecillade hara  Manecilla de mimutas

comreccida de bora

Munecilla de
sepumdos

Ajustando la fecha

Pasicidn de

Munecilla de
segundos

Ajustando la fecha

Pasicidn de
carreccidn
de fecha

1. Tire de la corona hacia aluera a la
posicidn de correccidn de hora
cuando la manecilla de segundos
haya alcanzado la posicidn de 0
segundos.

I, Gire la corona para ajustar la hora,

3. Gire seguramente la corona a la
posicidn normal en sincronizacidn
con un teléfone u otre servicio de
indicacion de hora.

1. Tire de la corona hacia afuera a
la posicion de correccidn de
fecha.

2. Gire la corona a la derecha para
aigatae o, fanha

2. Gire la corona para ajustar 1a hora.

3. Gire seguramente la corona a la

posicidn nonmal en sincronizacidn

con un teléfone u otre servicio de
indicacion de hora.

1. Tire de la corona hacia afuera a
la posicidn de correccidn de
fecha.

2. Gire la corona a la derecha para
ajustar la fecha,

*5i la fecha se ajusta mientras la hora
en ¢l reloj se encuentra entre las 9:00
PM vy 1200 AM, la fecha podria no
cambiar al dia siguiente. 5 esto
llega a ocurrir, ajuste la fecha
despuds de mover temporariamente
las manecillas a una hora gue no sea
entre las horas anteriores.

* La fecha se basa en un calendario de 31 dias. La fecha debe ser cambiada
desde ¢l ditimo diALa del mes, al primer dia del mes siguiente para aquéllos
meses que no tienen 31 dias (meses gue tienen 30 dias y febrera).

* L& fecha cambiard entre 10:00PM - 12:00AM.

3. Una vez que se haya finalizado el ajuste de la fecha, retorne la

corona a la posicidn normal,

Ajustando el dia

cormecciin
de fecha

L. Tire de la corona hacia afuera
a la posicion de correccidn de
fecha.

I Gire la corona a la izquicrda
para ajusiar la fecha.

* 5i el dia se ajusta mientras la
hora en el reloj e2 encoentra
entre las 11:00 PM y 2:00 AM, el
dia podria no cambiar al dia
signiente.

* El dia cambiari entre 1:00AM -
2:00AM.

3. Una vez que s¢ haya
finalizado ¢l ajuste de la
fecha, retome la corona a la
posicidon normal,

Usando el crondgrafo

Manecilla de -‘-““*;’-"" JT La funcidn de crendgrafo de este reloj
N Sl segundos el g T . wdit w vienali 3
eremdgraf cramigrati s capaz de medir y visualizar el

tiempo transcurride hasta 5% minutos
59 segundos en unidades de 1 segundo.

Eantin (A . ek )
T Después que el crondgrafo visualiza un
, e | tiempo transcurrido de 5% minctos 3%
- i - segundes, la medicién de tiempo se
- ‘%%ll - reanuda desde O segundos. La
o o!l i Q\“‘ manecilla de minutos del crondgrafo
. ; Hatin (B) o e Lt
A o A% continda moviéndose hasta gue ¢l

crondgrafo es parado presionando el
hatdn (A) aun después de que hayan
transcurrido 59 minutos 39 segundos,
[Medicidn de tiempo con el crondgrafo]
1. Inicie la medicidn de tempo presionando el botdn (A).

*® El crondgrafo es iniciado v parado repetidamente presionando el botdn (A)
1. Presionande el boton (B) reposiciona el crondgrafo a 0 segundos.

>
A} Parada |

Hanunn

| Reposicién |
i i temps | 4

T @ 13

Posicionamiento de cero de las i
manecillas del cronégrafo
(Después de reemplazar la pila)

Manecillas de minutos
el crondgraio

=‘| Megicion de |
L

Manzcifles S sequndes - Cyando se reposiciona el crondgrafo
del .':f‘:n'\.'.ﬁ,'ul\.'\

después de reemplazar la pila, &1 la
manecilla de segundos del
cromdgrafo no retorna a la posicidn
de 0 segundos o si la manecilla de
segundos del crondgrafo ha sido
desplazada fuera de po debido
a un fuerte impacto, realice ¢l
posicionamicento de cero de las
manecillas del crondgrafo de
acuerdo al procedimiento que se
describe a continuacion.

. . e w

1l Dés'puéé de :reem;.:lj';azar la Eifaj

Manecills ce sepundes - Cuando se reposiciona el crondgrafo
el n.'r\'\-n.‘ugra.'n

fel eroatgnt después de reemplazar la pila, i la
manecilla de segundos del
crondgrafo no retorna a la posicidn
de 0 sepundos o si la manecilla de
sepundos del crondgrafo ha sido
desplazada fuera de posicidn debido
a un fuerte impacto, realice ¢l
posicionamiento de cero de las
manecillas del crondgrafo de
acuerdo al procedimiento que se
describe a continuacidn.
[Posicionamiento de cero de las manecillas del crondgrafo]

1. Tire de la corona hacia afuera a la posicidn de correccidn de hora

2. Presione el botdn (A) para posicionar los segundos del crondgrafo
a la posicidn 0.
* La manecilla de segundos del crondgrafo puede ser avanzada ripidamente
presionando continuamente ¢l botdn (A

a3

. Una vez que la manecilla de segundos del crondgrafo ha sido
posicionada a la posicidn 0, reposicione la hora y retorne la corona
a la posicidn normal.

4. Presione ¢l boton (B) para verificar que cada una de las manecillas

ha sido reposicionada a la posicion U.

Especificaciones
1. No.de calibre: F360
2. Tipo: Reloj analégico de cuarzo,
3. Precision de la hora normal: Dentro de =20 segundos por mes
de promedio (cuando se usa en
temperaturas normales entre +5°C a
+35°C).
4. Oscilador de cuarzo: 32,768 He
5. Gama de temperatura de operacidn: -10°C a +60°C,
6. Funciones de visualizaciin:
* Hora: horas, minutos y segundos.
* Calendario: Dia, Fecha
* Crondgrato: Medicidn y visualizacidn de hasta 59 minutos 5%
segundoes en unidades de 1 segundo.
7. Pila: Pila de plata tipo miniatura, | pila.
No. de parte de pila: SR6268W
Duracién de pila: Aprox. 2 anos (cuando se usa el crondgrafo
durante Thora'dia).
* Las especificaciones cstdn sujetas a cambios sin previo aviso.



Manuale d'istruzioni
Italiano

Calibro FS60
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Caratteristiche

Cuesto orologio & un modello analogico al quarzo dotate di funzioni
che comprendono indicazione della data retrograda ¢ cronografio.

Lancetta dei
secondi del
cronografo

Lanceita dei -
minuti del
cronografo

- || Corana
Lancetta = !

delle ore Lancetia dei giomi

Pulsante (B}

sl ATy Y Data

Lancetta dei -
secondi

Impostazione dell'orario

Lancetta delle ore Lancettn dei mineti |, Estrarre la corona alla posizione
di correzione dell'orario quando la
lancetta dei secondi ha raggiunto

la posizione di U secondi.

(=]

. Ruotare la corona per impostare
l'orario.

e

- Riportare in modo sicuro la
corona alla posiziens normale, in

Posizione di - . :

. sincronizzazione con un segnale
Lancetin ded secondi ot . o ’

dell'oraric orario telefonico o altro.

Impostazione della data

Posizionz di | Estrarre la corona alla posizione

correzione dic - . della data

delln data I comrezione de .

% 2. Ruotare la corona in senso
orario per impostare la data.

A g E * Se la data viene impostata mentre
- 'orarie sull'orologio si trova tra le
~ 21 e I'l circa, la data potrebbe non

f_yh cambizare nella data successiva. In
tal caso, impostare la data dopo
avere provvisoriamente spostato le
lancette su un orario diverso da
guelle sopraceitato.

* La data & basata su un calendario di 31 giomi. Per quel mesi che non hanno
31 giorni {mesi aventi 30 giorni ¢ Febbraio), la data deve essere cambiata
dallultime giorno del mese &l primo giomoe del mese successivo.

* La data cambiera tra le 22.00 ¢ le 24.00.

3. Una volta che la data & stata impostata, riportare la corona alla

Impostazione del giorno

1. Estrarre la corona alla
posizione di correzione della
data.

Posizione di

2. Ruotare la corona in senso
antiorario per impostare il
glorno.

* Se il glomo viene imposiato
Giarno mentre l'orario sull'orologio si
trova tra le 23 ¢ le 2 circa, il giorno
potrebbe non cambiare nel giorno
SUCCESEIV.
* Il giorno cambierd tra 'LO0 e le
2.00.

3. Una volta che la data & stata
impostata, ripertare la corona
alla posizione normale.

Uso del cronografo

Lancetia el Lanceua dei La funzione di cronografo di questo
L gl secondi del . » = q s a
cranagrafo cranagrafa orclogio & in grado di misurare e

visualizzare il tempo rascorso fino a 39
Pulsante (A minuti ¢ 39 secondl in umitd di |

A /

' . secondo. Dopo che il cronogralo
oA ]
— iy F

. vigualizza il tempo trageorso per 59
T minuti ¢ 39 secondi, esso riprende il
¥ ﬂﬁ - cronometraggio da O secondi. La
{ éj} Q\ lancetta dei minuti del cronografo
A S \ Palsante 1 ontinua 2 muoversi fino 2 quando il
cronografo non viene fermato premendo
il pulsante (A), anche dopo che sono
trascorsi 39 minuti ¢ 59 second:.
[Cronometraggio con il cromogralo]
1. Awviare il cronometraggio premendo il pulsante (A).
* Il cronografo viene ripetutamente avviato e fermato premendo il pulsante (A).

2. Premendo il pulsante (B) si azzera il cronogralo a 0 secondi.

- - »
Misurazione [~ "1 = |

|Azzeramento| | | " del tempo

i

Posizionamento zero delle lancette del cronografo
{Dopo la sostituzione della pila)

Lancetza dei mvinut
del cromngradn

Lanceta dei secondi

Quandas s1 agzera il cronografo
el CTOTETaln

dopo la sestituzione della pila, se
la lancetta dei secondi del
cromografo non ritorna alla
posizione di 0 secondi, o se la
lancenta dei secondi del
cromografo s & spostaia fuor
posizione a cansa di un forte urin,
eseguire il posizionamenio zero
i delle lancette del cronografe
Pesizane di  gecondo la procedura descritta di
correriane dell'orario :

sepuitn.

[Posizionamento zero delle lancette del cronografo]

Fulsante (A}

. Estrarre la corona alla posizione di correzione dell'orario.

2. Premere il pulsante (A) per posizionare la lancetta dei secondi del

cronogralo alla posizione 0.

* La lancetta dei secondi del cronograto pud avanzare rapidamente premendo il
pulsante (A) continuamentes.

el

. Una volta che la lancetta del secondi del cronografo & stata posizionata
a [, impostare 'orario e riportare la corona alla posizione normale.

4. Premere il pulsante (B) per controllare che ciascuna delle lancetie del
cronagralo sia stata impostata alla posizione 0.

Caratteristiche tecniche

1. No. de calibre: FS60

2 [l ¥ waicn al onarEa

2. Tipe: Orologio an al guarzo

3. Precisione: Entro — 20 secondi al mese in media (se indossato a

temperature normali: da +3°C a +35°C)
. Frequenza del quarzo: 32,768 Ha
. Campo di temperatura di lunzionamento: da -10°C a +60°C
. Funzioni visualizzate:
* Orario: ore, minuti, secondi
* Calendario: (lomo, data
* Cronografo: Misurazione ¢ visualizrazione fino a 3% minuti ¢ 59
secondi in unitd di 1 secondo
7. Pila: | Pila all'argento miniaturizzata
No. di codice pila: SR6265W
Dwrata della pila: Approssimativamelte 2 anni (quando si usa
il cronografo per | ora/giomo)
* 1 dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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