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Bedienungsanleitung ML6102

        24-STUNDENANZEIGE

SONNE-MONDANZEIGE

POS. B

SICHTBARE UNRUHE

Aufziehen des Werkes
1. Krone in Pos. A
2. Vorsichtiges Drehen der Krone nach rechts, zum Aufziehen des
Werkes- nicht überdrehen.
3. Die sichtbare Unruhe bewegt sicht hin und her.

Zeiteinstellung
1. Ziehen der Krone in Pos. B
2. Durch Drehen der Krone die Zeiger vorwärts bewegen (Uhrzeigersinn),
bis zur richtigen Zeiteinstellung. Die 24-Stundenanzeige und die
Sonne/Mondphase (Tag/Nachtanzeige) bewegen sich dementsprechend.
3. Drücken der Krone in Pos. A.

Korrektur der 24-Stundenanzeige und des Stundenzeigers
1. Ziehen der Krone in Pos. B.
2. Durch Drehen der Krone  die Zeiger auf die gewünschte Zeit einstellen.
3. Dabei beachten, daß die 24-Stundenanzeige und die Tag/Nachtanzeige,
die sich parallel mitbewegen, richtig eingestellt wird. D.h. beachten, ob man
10 Uhr oder 22 Uhr einstellen möchte.
3. Drücken der Krone in Pos. A.


