R E G E N T GENAU MEINE UHR.
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Bedienungsanleitung

Zeiger- und Display-Armbanduhr

Displayanzeige von Sekunde, Datum, Empfangskontrolle
Automatische Zeit-Einstellung (automatischer Zeitvergleich mit
dem DCF 77-Sender)

Automatische Zeit-Umstellung (Sommer-/Winterzeit)
Zeitzonenverstellung mit DCF-Rickholfunktion
Senderruf

Zeigerjustierbarkeit im Senderruf

Manuelles Einstellen der Zeit mdglich
Batteriewechsel-Anzeige

Wassergeschitzt gemaB DIN 8310

CE geprift
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Nehmen Sie das Gerat in Betrieb

Eine Batterie ist bereits in Ihre Funkuhr eingelegt. Ihre Funkuhr
zeigt sekundengenau die Zeit analog mit Stunden- und
Minutenzeiger sowie die aktuelle Sekunde, den aktuellen Tag digital
im LC-Display an und stellt sich automatisch von Sommer- auf
Winterzeit und umgekehrt ein.

Das heiBt, Sie missen im Normalfall keine Einstellungen an Ihrer
Uhr vornehmen, da diese durch das DCF 77 Signal gesteuert wird.

Die Bedienelemente

T1 Sender-Ruftaste

T2 Zeitzonen-Korrektor

A Analoge Anzeige
von Minute/Stunde

B Displayanzeige von
Sekunde,Tag des Monats,
Empfangskontrolle bzw.
aktuelle Stunde bei
Zeitzonenverstellung

C Zifferblatt

LC-Display

Anzeige | @
Sekunden Datum Empfangskontrolle

T1 1x

kurz driicken Anzeige wird von Sekunde auf Datum umgestellt

T1 2x Anzeige der Empfangskontrolle

kurz driicken Aus der Empfangskontrolle erfolgt nach ca.
5 Sekunden ein automatischer Riicksprung
zum Datum

Bei Energiemangel blinkt die Datums- oder Sekundenanzeige

Anzeigenwechsel der LC-Display Informationen

Betdtigen Sie flr jeden Anzeigenwechsel im LC-Display jeweils
kurzzeitig die Sender-Ruftaste T1 (oben rechts). Somit kénnen Sie
von der Sekundenanzeige in die Datumsanzeige und schlieBlich in
die Empfangskontroll-Anzeige wechseln. Die Zahl der Empfangs-
kontrolle gibt an, wie viele Tage die Funkuhr keinen DCF-Sender-
kontakt herstellen konnte. Eine ,0” bedeutet beste Empfangs-
bedingungen. Die LC-Display-Anzeige des Empfangskontrollmodus
springt nach ca. 5 Sekunden wieder in die Datumsanzeige. Die
Sekundenanzeige und die Datumsanzeige bleiben nachdem Sie
diese ausgewahlt haben solange auf dem LC-Display sichtbar, bis
Sie die Anzeige manuell wechseln.

Zeitzonenverstellung

Wenn Sie sich in einer Region befinden, in der eine andere Zeitzone
als in Deutschland gilt, betatigen Sie mit einem spitzen Gegenstand
kurzzeitig den Zeitzonen-Korrektor T2 (rechts unten). Die Zahl im
LC-Display zeigt jetzt die aktuelle Stunde an. Weitere kurzzeitige
Einzelbetatigungen des Zeitzonen-Korrektors T2 (rechts unten)
erhéhen zunachst die Stundenanzeige im LC-Display um jeweils
eine Stunde pro Betatigung. Damit werden Zeitzonen in Ostlicher
Richtung eingestellt. Mit jeder Betatigung riicken die Zeiger eben-
falls um eine Stunde vorwérts. Ab der elften Betatigung nahern Sie
sich aus westlicher Richtung kommend (scheinbar riickwarts) wie-
der der aktuellen mitteleuropdischen Zeit in Stundenschritten. Fur
den Extremfall GroBbritannien mit minus einer Stunde gegeniber
der DCF-Zeit.

Batteriewechsel

Bitte lassen Sie den Batteriewechsel im Fachhandel ausfiihren.
Verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerat entfernen. Erhdhte
Auslaufgefahr!

Hinweise:

Beachten Sie unbedingt die Batterieverordnung!

Verbrauchte Batterien dirfen nicht im Hausmiull entsorgt werden!
Bitte geben Sie verbrauchte Batterien bei Ihrem 6rtlichen Handler,
einer Offentlichen Sondermull- bzw. Batteriesammelstelle ab.
Verbrauchte Batterien niemals 6ffnen, kurzschlieBen oder ins Feuer
werfen.

Bitte verwenden Sie neue hochwertige Batterien des Typs ,,377 SR
626SW"”. Bei Nichtbeachtung konnen Batterien Uber Ihre End-
spannung hinaus entladen werden, wobei Gefahr des Auslaufens
besteht! Falls die Batterie in Ihrem Gerat ausgelaufen sein sollte,

Ein vorzeitiger Senderrufabbruch ist mit einer kurzen Betati-
gung auf die Sender-Ruftaste T1 (rechts oben) mdglich. Es wird
dann die gespeicherte Zeit ausgegeben. Bedingung ist jedoch, dass
die Zeiger die 12:00 Uhr Position bereits erreicht haben mussen.
Hinweis:

~Zeiger positionieren”: Wenn die exakte 12:00 Uhr - Position nicht
erreicht wurde, betatigen und I6sen Sie den Zeitzonen-Korrektor T2
(rechts unten) so lange, bis Sie die Zeiger auf die 12:00 Uhr
Position gestellt haben. Bestatigen Sie die Position durch Driicken
der Sender-Ruftaste (oben rechts).

Bedienungsfehlerhinweis:

Sollten Sie aus Versehen einmal beide Bedienelemente gleichzeitig
langer als 3 Sekunden betatigt haben, so fiihrt der Mikroprozessor
einen Hardwarereset aus; alle bisherigen Zeitinformationen sind
verloren. Folgen Sie nunmehr den Anweisungen zum Neustart nach
Batteriewechsel.

entnehmen Sie diese sofort, um Schdden am Gerat vorzubeugen.
Batterien gehdren nicht in Kinderhande.

Neustart nach Batteriewechsel

Nach dem Batterieeinlegen erscheint im Display ,Po”. Sie missen
nun die Zeiger auf die 12:00 Uhr Position einstellen. Die von Ihnen
eingestellte und somit angezeigte Zeigerposition wird von Ihrer
Funkuhr als die eingestellte 12:00 Uhr Position ibernommen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Durch verschieden langes Driicken des Zeitzonen-Korrektor T2
(unten rechts) koénnen Sie verschiedene Geschwindigkeiten der
Zeigerverstellung erreichen.

Durch kurzes Lésen und erneutes Dricken des Zeitzonen-Korrektor
T2 (unten rechts) kénnen Sie die Zeiger Ihrer Funkuhr schrittweise
feinjustieren. Wenn Sie den Zeitzonen-Korrektor T2 (rechts unten)
langer gedrickt halten, wechselt Ihre Funkuhr in einen Dauerlauf.



Halten Sie den Zeitzonen-Korrektor T2 (unten rechts) weiterhin
gedrickt, wechselt die Funkuhr vom Dauerlauf in den Schnelllauf.
Nach Erreichen des Schnelllaufes kénnen Sie den Zeitzonen-
Korrektor (unten rechts) l6sen, ohne dass Ihre Funkuhr diesen
Mode verlasst. Mit einem erneuten Drilicken des Zeitzonen-
Korrektors T2 (unten rechts) erreichen Sie den sofortigen Abbruch
des Schnelllaufes. Danach kénnen Sie die Funkuhr mittels
Einzelschritt (abwechselnd kurzes Driicken und Ldsen) genau
justieren.

Haben Sie nun auf diese Weise die 12:00 Uhr Position festgelegt,
bestatigen Sie die Position durch Driicken der Sender-Ruftaste T1
(oben rechts). Gleichzeitig haben Sie durch das Driicken der
Sender-Ruftaste T1 (oben rechts) den DCF Empfang gestartet. Ein
sichtbares Zeichen hierfur ist das Wechseln der Anzeige von ,Po”
nach ,,00”.

Wahrend des Empfangs im Neustart Ihrer Funkuhr verharren die
Zeiger in der 12:00 Uhr Position. Ihre Funkuhr wertet danach per-
manent das Empféngersignal aus. Findet Ihre Funkuhr die Kennung
fur die 59ste Sekunde, so erscheint diese im Display. Jetzt wird als
sichtbares Zeichen fir méglichen Empfang die aktuelle ,Einlesese-
kunde” im LC-Display angezeigt.

Bei ausreichend guten Empfangsbedingungen laufen alle weiteren
Vorgénge automatisch ab. Nach erfolgter Synchronisation beginnen
die Zeiger auf die eingelesene Zeit zu laufen.

Danach kénnen Sie durch Druck auf die Sender-Ruftaste T1 (oben
rechts) die aktuelle Sekunde, den Tag des Monats sowie die
Empfangskontrolle sehen. Nach erfolgreicher Synchronisation zeigt
das LC-Display im Empfangskontrolimodus eine ,0” an.

Bei schlechten Empfangsbedingungen oder Standorten auBerhalb
der Senderreichweite wird es Ihrer Funkuhr nicht gelingen, den
Empfang richtig abzuschlieBen und Sie werden keine Zeitinfor-

mationen erhalten. Die spezielle Software Ihrer Funkuhr erlaubt es,
die Funkuhr manuell einzustellen. Bitte gehen Sie dazu wie im fol-
genden Abschnitt beschrieben vor.

Manuelles Einstellen der Zeit

Nach Beendigung der Positionierung der Zeiger auf die 12:00 Uhr
Position und deren Bestdtigung, betatigen Sie den Zeitzonen-
Korrektor T2 (rechts unten) gréBer 3 Sekunden. Stellen Sie auf
diese Art die aktuelle Zeit im Vergleich mit einer anderen Uhr ein.
Im LC-Display wird die von Ihnen eingestellte Stunde angezeigt.
Beenden Sie die manuelle Einstellung mit kurzer Betdtigung der
Sender-Ruftaste T1.

Als Symbolisierung des manuellen Einstellens der Zeit wird eine ste-
tige ,1” im LC-Display angezeigt. Trotz manueller Einstellung ver-
sucht Ihre Uhr automatisch zu jeder vollen Stunde Funkzeit zu
erhalten. Der Senderruf ist auch mdglich, sollte aber nur in Sender-

reichweite ausgeldst werden. Nach erfolgreichem Empfang zeigt
Ihre Funkuhr automatisch die Funkzeit an. Im LC-Display steht
dann neben der angezeigten Sekunde wieder eine ,,0".

Automatische Funktionen der Uhr

Sekundengenaue Synchronisation

In den Nachtstunden ca. gegen 2:00 und 3:00 Uhr wird der
Empfanger eingeschaltet und die interne Uhrzeit per Funk sekun-
dengenau synchronisiert. Sollten alle beiden nachtlichen
Empfangsversuche nicht zur eindeutigen Synchronisation fiihren, so
zeigt Thre Funkuhr im LC-Display im Mode der Empfangskontrolle
eine ,1” an. Tage des Nichtempfanges werden addiert. Wahrend
solcher Tage lauft Thre Uhr dennoch sehr genau auf Quarzbasis mit
Hilfe des internen Zeitspeichers. Der nachstmdégliche erfolgreiche
Empfang fihrt zur Synchronisation und die Empfangskontrolle wird
auf ,0” gesetzt.

Umstellung Sommer-/ Winterzeit und umgekehrt

Bei ungestdrten Empfangsverhéltnissen stellt sich Thre Uhr zu den
Nachtstunden ca. gegen 2:00 Uhr bzw. 3:00 Uhr um. Gestorte
Empfangsverhaltnisse fihren zu einer méglichen Verzdégerung bis in
den Morgen.

Batteriewechselanzeige

Als Anzeige dient das LC-Display. Die Sekunden- oder die
Datumsanzeige wechseln im Sekundentakt mit einem ,Lo” in der
Anzeige. Dies weist darauf hin, dass die Batteriespannung unter
den Grenzwert abgesunken ist. Es ist mdglich, dass die Batterie-
wechsel-Anzeige durch ungiinstige duBere Bedingungen (sehr nied-
rige Umgebungstemperatur) aktiviert wird. Nach Normalisierung
der duBeren Bedingungen hort das Blinken im LC-Display auf. Erholt
sich die Batterie, stehen alle Funktionen wieder in vollem Umfang
zu Verfligung.

Kiirzen des Armbandes

(Nur Modelle mit Metallgliederarmbéandern)

Korrekturen der Lange Ihres Uhrenarmbandes kdnnen Sie leicht mit
einem Hilfswerkzeug ausflihren. Legen Sie die Uhr auf eine weiche
Unterlage. Schieben Sie den bzw. die Verbundstifte mit dem
Hilfswerkzeug ein kurzes Stlick heraus. Sollte auf den Gliedern, die
sich entfernen lassen, ein Pfeil aufgedruckt sein, so schieben Sie die
Verbundstifte nur in Pfeilrichtung heraus. Die Verbundstifte lassen
sich mit einer Zange vollstandig herausziehen. Entfernen Sie die
Uberschissigen Bandteile und verbinden Sie bei Ihrer Wunschlange
die Bandteile durch das Hineindriicken eines Verbundstiftes.

Hinweis zur Entsorgung

» Gebrauchte Elektro- und Elektronikgerate durfen gemaBi
europaischer Vorgaben [RICHTLINIE 2002/96/EG DES E

EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27.

Januar 2003 Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate]

nicht mehr zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben
werden. Sie mussen getrennt erfasst werden. Das Symbol der
Abfalltonne auf Radern weist auf die Notwendigkeit der getrenn-
ten Sammlung hin.

» Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafir, dieses
Gerat, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die hier-
flr vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.

» In Deutschland sind Sie gesetzlich [Gesetz Uiber das Inverkehr-
bringen, die Riicknahme und die umweltvertréagliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgerdten (Elektro- und Elektronik-

gerategesetz — ElektroG) vom 16. Méarz 2005] verpflichtet, ein
Altgerat einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten
Erfassung zuzuftihren. Die 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstra-
ger (Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an
denen Altgerate aus privaten Haushalten ihres Gebietes fir Sie
kostenfrei entgegengenommen werden. Mdglicherweise holen
die rechtlichen Entsorgungstrager die Altgerate auch bei den pri-
vaten Haushalten ab.

» Bitte informieren Sie sich Uber ihren lokalen Abfallkalender oder
bei Ihrer Stadt- oder Ihrer Gemeindeverwaltung Uber die in
Ihrem Gebiet zur Verfigung stehenden Mdglichkeiten der
Riickgabe.
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Technische Daten

Empfangsfrequenz:
Senderreichweite:

77,5 kHz, DCF funkgesteuert
im Radius um Frankfurt/Main ca.1.500 km
Synchronisierung: mind. 2 x taglich (nachts)
Zeitzonenverstellbereich: weltweit
Quarzzeitbasis: 32 kHz
Batterietyp: »377" SR626SW (SR66)
(1,5V / 26 mAh)
Betriebsspannungsbereich: 1,3Vbis1,6V
Theoretische Batterielauf-
zeit (Normalgebrauch): 2 Jahre
Betriebstemperaturbereich:  0°C bis +55°C
Lagertemperaturbereich: -10°C bis +60°C
Wasserdichte: siehe Bodendruck
- Technische Anderungen vorbehalten -
Dieses Produkt entspricht den EMV-Richtlinien der Europdischen Union



